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CTD-Diver  DI28x 

Spécifications techniques 
Longueur 135 mm 

Diamètre 22 mm  

Poids 80 g  

Mémoire 144 000 mesures avec sauvegarde; 

mémoire continue et de longueur fixe 

Matériaux 

corps Oxyde de zircone (ZrO2) 

joint torique Viton ® 

capteur de pression Céramique piézorésistive (Al2O3)   

capuchon Nylon PA6 fibre de verre renforcée à 30% 

capuchon ABS 

capteur de conductivité électrodes de platine dans un boîtier en polysulfure 

de phénylène (PPS) 

Durée de vie de la batterie Jusqu'à 10 ans avec intervalle d'échantillonnage de 3 

minutes ou plus dans la plage de température calibré 

Intervalle d'échantillonnage 1 sec à 99 heures 

Méthodes d'échantillonnage Fixe, basé sur les événements, calcul de moyenne, 

tests de pompage 

Pression 

Numéro d'article DI 281  DI 282  DI 283 DI 284 

Plage 10  50  100   200 mH2O 

Précision+
  ± 0,5  ± 2,5  ± 5,0   ± 10,0  cmH2O 

Résolution 0,2  1,0  2,0   4,0 cmH2O 

 Température Conductivité 

Plage -20 à 80 °C  0 à 30 ou 120 mS/cm  

Calibré 0 à 50 °C 

Précision+
 ± 0,1 °C  ± 1% de lecture 

Résolution 0,01 °C  0,1 % de lecture 

+ typique    réglable par l'utilisateur 

        

Taille réelle 

 

 

M = membrane 

Dimensions en mm 

 


