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TD-Diver  DI8xx 

Spécifications techniques  
Longueur 110 mm 

Diamètre 22 mm 

Poids 104 g 

Mémoire 72 000 mesures avec sauvegarde; 

mémoire continue et de longueur fixe 

Matériaux 

corps Acier inoxydable 316L 

joint torique Viton ®  

capteur de pression Céramique piézorésistive (Al2O3) avec compensation 

thermique 

capuchon  Nylon PA6 fibre de verre renforcée à 30% 

ogive  ABS 

Durée de vie de la batterie jusqu' à 10 ans (selon l'utilisation) 

Intervalle d'échantillonnage ½ sec à 99 heures 

Méthodes d'échantillonnage Fixe 

  

Pression 

Numéro d'article DI 801  DI 802  DI 805  DI 810 

Plage 10  20 50   100  mH2O 

Précision+
  ± 0,5  ± 1,0 ± 2,5  ± 5,0 cmH2O 

Résolution 0,06  0,09  0,19   0,36  cmH2O 

Température 

Plage -20 à 80 °C 

Calibré 0 a 50 °C 

Précision+
 ± 0,1 °C 

Résolution 0,01 °C 

+ typique 

 

               

Taille réelle 

 

 

M = membrane 

Dimensions en mm 


