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Diver-Mate - DM421

Alojamiento
Dimensiones

Peso

Material

Grado de proteccién
Longitud del cable

Conexiones
Cable
Modelos Diver compatibles

Ordenador
Smartphone

Indicadores

Conexidén inaldmbrica avanzada
Bateria

USB

Memoria

DXT-Cable

Descarga de datos

Otro
Memoria
Bateria

Duracidn de la bateria
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

Registrador de datos baromeétrico
Rango

Precision*

Resolucién

*rango de temperatura maxima de -20 a 60 °C

79 mm x 132 mm x 24 mm (ancho x largo x alto)
~184 ¢

ABS

IP41

~80cm

AS2xxx

TD-Divery Baro-Diver (DI8xx), Mini-Diver y Baro-Diver (DI5xx),
Micro-Diver (DI6xx), Cera-Diver (DI7xx), CTD-Diver (DI27x, DI28x)
USB-C

Conexidn inaldmbrica avanzada

conectado, transferencia de datos
capacidad, cargando

conectado

OK, error

conectado

terminado, ocupado, error

16 GB

Lithium Polymer recargable

3.7V, 2.4Ah/8.88Wh (IEC 62133-2:2017 compliant)
10 dias (carga Unica, dependiendo del uso)
de-20a60°C

de0a30°C

400 a 1100 cmH,0
+2.0 cmH,0
0.06 cmH,0
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